Bescheinigung
Nr. NG 10080
vom 15.06.2010

Name und Anschrift des

Bescheinigungsinhabers:

(Auftraggeber)
Name und Anschrift des

Herstellers:

Produktbezeichnung:

Typ:

Bestimmungsgemale
Verwendung:

Prifgrundlage:

Bemerkungen:

Deutsche Gesetzliche

Unfallversicherung w %‘

Fachausschuss Nahrungs- und Genussmittel
Prif- und Zertifizierungsstelle im BG-PRUFZERT

BG-Prufbescheinigung

KRAIBURG Austria GmbH & Co. KG
Webersdorf 11
A 5132 Geretsberg

dto.

Ergonomische Arbeitsplatzmatte
Ergolastec_clean_wet, Ergolastec_clean_dry, Ergolastec_clean_drain

siehe zugehdoriger Prifbericht

GS-NG 5 Ubergreifende Priifgrundsatze fiir Hygieneanforderungen

Einschlagige europaische Anforderungen der hygienegerechten Gestaltung,
insbesondere: 2006/42/EG-Maschinenrichtlinie, Anhang 1, Ziffer 2.1; DIN EN
1672-2; DIN EN ISO 14159; Verordnung (EG) Nr. 852-2004 07/2009

In das BG-PRUFZERT-Zeichen ist auRer der Bescheinigungs-Nr. auch der
Hinweis "Hygiene gepriift" einzufiigen.

Das gepriifte Baumuster entspricht der oben angegebenen Prifgrundlage.
Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete BG-Zeichen an den mit dem gepriiften
Baumuster Ubereinstimmenden Produkten anzubringen, gegebenenfalls mit dem unter 'Bemerkungen' genannten

Zusatz.

Diese Bescheinigung wird spatestens unglltig am:

14.06.2015

Weiteres Uber die Glltigkeit, eine Giltigkeitsverlangerung und andere Bedingungen regelt die Priif- und
Zertifizierungsordnung vom September 2008.
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attestation
N°. NG 10080
date 15.06.2010

Traduction

Deutsche Gesetzliche

. .
Unfallversicherung A4 .x“

Fachausschuss Nahrungs- und Genussmittel
Priif- und Zertifizierungsstelle im BG-PRUFZERT

ATTESTATION D'EXAMEN BG

Nom et adresse du
titulaire de I'attestation:
(auteur de la commande)

Nom et adresse du
fabricant:

Désignation du produit:

Type:

Utilisation conformément a la
destination:

Bases d'essai:

Remarques:

KRAIBURG Austria GmbH & Co. KG
Webersdorf 11
A 5132 Geretsberg

dto.

Ergonomische Arbeitsplatzmatte

Ergolastec_clean_wet, Ergolastec_clean_dry, Ergolastec_clean_drain

siehe zugehdriger Priifbericht

GS-NG 5 Ubergreifende Priifgrundsétze fiir Hygieneanforderungen

Einschlagige europaische Anforderungen der hygienegerechten Gestaltung,
insbesondere: 2006/42/EG-Maschinenrichtlinie, Anhang 1, Ziffer 2.1; DIN EN
1672-2; DIN EN ISO 14159; Verordnung (EG) Nr. 852-2004 07/2009

In das BG-PRUFZERT-Zeichen ist auRer der Bescheinigungs-Nr. auch der
Hinweis "Hygiene geprift" einzufiigen.

Le modéele teste correspond aux bases d'essai spécifiées ci-dessus.
Le titulaire de l'attestation est autorisé a apposer le label BG (voir verso) sur tout produit identique au modele
approuvé en rajoutant la remarque précisée sous 'Remarques'.

La présente attestation vient a I'expiration au plus tard le:

14.06.2015

Plus de détails concernant la validité, la prolongation de la validité et d'autres conditions sont précisés dans le
réglement relatif aux procédures d'essai et de certification daté Septembre 2008.

Signature (Zertifizierer)

Adresse postale: Postfach 10 04 41 - 68136 Mannheim - Siége social: Dynamostrae 7-11 « 68165 Mannheim
Téléphone: 0621 4456-3430 « Télécopie: 0621 4456-3470 « émail: maschinensicherheit@bgn.de * www.pz.bgn.de
Nos références: 612.17 Bai/Rm = Produktschliisselnummer: 91011

PZBO8_F
09.08

En cas de litige, seul l'original allemand fait autorité



Deutsche Gesetzliche

. @
Unfallversicherung A4 % |

Fachausschuss Nahrungs- und Genussmittel
certificate Prif- und Zertifizierungsstelle im BG-PRUFZERT
no. NG 10080
dated 15.06.2010

Translation
BG Test Certificate

Name and address of the KRAIBURG Austria GmbH & Co. KG

holder of the certificate: Webersdorf 11

(customer) A 5132 Geretsberg

Name and address of the dto.

manufacturer:

Product designation: Ergonomische Arbeitsplatzmatte

Type: Ergolastec_clean_wet, Ergolastec_clean_dry, Ergolastec_clean_drain

Intended purpose: see associated test report

Testing based on: GS-NG 5 Ubergreifende Priifgrundsatze fiir Hygieneanforderungen
Einschlagige europaische Anforderungen der hygienegerechten Gestaltung,
insbesondere: 2006/42/EG-Maschinenrichtlinie, Anhang 1, Ziffer 2.1; DIN EN
1672-2; DIN EN I1SO 14159; Verordnung (EG) Nr. 852-2004 07/2009

Remarks: In das BG-PRUFZERT-Zeichen ist auRer der Bescheinigungs-Nr. auch der

Hinweis "Hygiene gepriift" einzufiigen.

The type tested complies with the test basis specified above.
The holder of the certificate is entitled to affix the BG-mark shown overleaf to the products complying with
the type tested, including the specification given under the heading 'remarks'.

The present certificate will become invalid at the latest on:
14.06.2015

Further provisions concerning the validity, the extension of the validity and other conditions are laid down in the
Rules of Procedure for Testing and Certification of September 2008.

Signature (Zertifizierer)

Postal address: Postfach 10 04 41 - 68136 Mannheim « Office: Dynamostrafle 7-11 « 68165 Mannheim
Phone: 0621 4456-3430 + Fax: 0621 4456-3470 « E-Mail: maschinensicherheit@bgn.de « www.pz.bgn.de
Our reference: 612.17 Bai/Rm = Produktschliisselnummer: 91011

PZB08_E

09.08 In any case, the German original shall prevail




Notifizierte Stelle Deutsche Gesetzliche
EG-Kenn-Nr.: 0556 Unfallversicherung

& | |

Fachausschuss Nahrungs- und Genussmittel
Praf- und Zertifizierungsstelle im BG-PRUFZERT

Priufbericht

zu Zertifikat

NG 10080
Auftragsnummer: 270110/01
Auftraggeber: Kraiburg Austria GmbH & Co. KG
Webersdorf 11

A-5132 Geretsberg

Prufumfang: Hygienepriifung
Produktbezeichnung: Ergonomische Arbeitsplatte
Typ(en): Ergolastec_clean_wet

Ergolastec_clean_dry
Ergolastec_clean_drain

Alle Typen auch als Verbundmatte mit
Puzzlesystemverbindung

Sonstige Einrichtungen: --

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die beschriebenen Priifgegenstande.

Deutsche gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV) Priif- und Zertifizierungsstelle im BG-PRUFZERT Tel.: (06 21) 44 56 — 34 30 oder
Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften Dynamostr. 7-11 Tel.: (06 21) 44 56 — O (Zentrale)
und der Unfallversicherungstrager der &ffentlichen Hand D-68165 Mannheim Fax: (06 21) 44 56 — 34 70

Internet: http://www.pz.bgn.de
PZAQ06_P.DOT E-Mail: maschinensicherheit@bgn.de

Stand 11/09




Zusammenfassung

Prifumfang:

Die Priifung erstreckt sich auf die Beurteilung der hygienegerechten Gestaltung des
Priufobjektes in Anlehnung an die DIN EN 1672-2:2009.

Der Priifgegenstand erflllt die sicherheitstechnischen Anforderungen der Prifgrundlage.

Deutsche gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)
Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften
und der Unfallversicherungstréger der 6ffentlichen Hand

PZA06_P.DOT
Stand 11/09

Priif- und Zertifizierungsstelle im BG-PRUFZERT
Dynamostr. 7-11
D-68165 Mannheim

Tel.: (06 21) 44 56 — 34 30 oder

Tel.: (06 21) 44 56 — O (Zentrale)
Fax: (06 21) 44 56 — 34 70

Internet: http://www.pz.bgn.de
E-Mail: maschinensicherheit@bgn.de




Priifunterlagen und Dokumentation

Lfd. |Priifunterlagen und Dokumentation Liegt der Fur den
Nr. Priifstelle vor Auftraggeber
1 Priifbericht X X
2 Prifvertrag X X<
3 Prospekt X L]
.Ergolastec clean”
.entspannt standfest®
4 Praxishandbuch/Gebrauchsanweisung X ]
(Anwendungs-, Verlege, Reinigungs- und
Bestandigkeitstibersicht)
10 Seiten
5 Sonstige Unterlagen
Priifbericht: Bestandigkeit der erg_clean X X
gegen Essigsaure
Priifbericht: Bestéandigkeit der erg_clean ]
gegen Reinigungsmittel
Email vom 27.05.2010 vom AG bzgl. ]
Reinigung mit Reinigungsmittel pH-Wert 14
Prifbericht: Bestandigkeit der erg_clean X []
gegen Sonnenblumendl
Rezepturbestandteile X ]
Fluoreszenztest
(Versuchsdaten, Testdurchflihrung, 4 ]

Testergebnis)

Deutsche gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)
Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften
und der Unfallversicherungstréger der &ffentlichen Hand

Dynamostr. 7-11
D-68165 Mannheim

PZA06_P.DOT

Stand 11/09

Priif- und Zertifizierungsstelle im BG-PRUFZERT

Tel.: (06 21) 44 56 — 34 30 oder

Tel.: (06 21) 44 56 — O (Zentrale)
Fax: (06 21) 44 56 — 34 70
Internet: http://www.pz.bgn.de

E-Mail: maschinensicherheit@bgn.de




Daten

Tag der Prifung:

19.04.2010

Prifer:

Herr Baitinger

Angewandte Prifgrundsatze:

Hygieneanforderungen aus:

GS-NG-2
Grundsatze fur die Prtfung von
Nahrungsmittelmaschinen

GS-NG 5
Ubergreifende Prifgrundsatze
(Hygieneanforderungen)

Weitere Prifgrundlagen:

Hygieneanforderungen aus:

Hygieneanforderungen an
Nahrungsmittelmaschinen aus dem
Gerate- und Produktsicherheitsgesetz
(speziell Maschinenverordnung 9. GPSGV)

DIN EN 1672-2:2009

Hersteller laut Typenschild:

Kraiburg Austria GmbH & Co. KG
Webersdorf 11
A-5132 Geretsberg

Antragsteller:

Kraiburg Austria GmbH & Co. KG
Webersdorf 11
A-5132 Geretsberg

Tatsachlicher Hersteller:

Identisch mit Antragsteller

Frihere Zertifikate:

Referenzdokumente (z. B. Prifbestatigungen)

Produktbezeichnung des Auftraggebers:

Siehe 1. Seite und Vertrag.

Standardbezeichnung: Hygiene

(Maschinenschlisselliste letzte Spalte)

Produktgruppe: 009.4502

(Maschinenschlusselliste: 1. Spalte)

Maschinenschlissel: 6636.02

(MaschinenschlUsselliste: 2. Spalte)

Deutsche gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV) Priif- und Zertifizierungsstelle im BG-PRUFZERT Tel.: (06 21) 44 56 — 34 30 oder

Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften Dynamostr. 7-11 Tel.: (06 21) 44 56 — O (Zentrale)

und der Unfallversicherungstréger der &ffentlichen Hand D-68165 Mannheim Fax: (06 21) 44 56 - 34 70
Internet: http://www.pz.bgn.de

PZA06_P.DOT E-Mail: maschinensicherheit@bgn.de

Stand 11/09




Bedeutung der Typenbezeichnung(en)

Basisdaten clean_dry clean_wet clean_drain
Oberseite flache Struktur Kugelnoppen Kugelnoppsn gslocht
Unterseite démpfende Halblugeln | démpfends Halbkugsln | démpfende Halblugeln
AuBenkanten 20? angeschrigt 20° angeschragt 20° angeschrigt
Lénge/Breite/Dicke 1360 % 1000 x 16 mm* | 1360 % 1000 x 19 mm* | 1360 x 1000 x 19 rrm*
Gewicht 17.5+1ka 18+ 1 kg 16,5+ 1kg

Harte B3 + 4 Shore A B3 + 4 Shore A 63 + 4 Shore A
Temperaturbestandigkeit | - 85°C bis + 96°C - 35°C bls + 95°C - 35°C bls + 95°C
Puzzlevarianten Typ A bis K Typ A bis K Typ Abis K
Werkstoff EPDM EFDM EFDM

Farbe arau arau arau
Zugfestigkeit =B MPa =B MPa =5 MPa
ReiBdehnung =500 % > 500 % =500 %

Dichte 1,2 + 0,2 gfom® 1,2 + 0,2 glom® 1,2 £ 0,2 gfom’®
Brandschutzklasse entspricht Dfl entspricht Dfl entspricht Di

Biozide Eigenschaften

pliz- und bakterienhemmend

*Toleranzen gemdB DIN 1SO 3302-1M3;

ergolastec clean_dry

=

1]

=N
16+ 1,00

Flache Strukturoberfléche fir mehr
Sicherheit bei Trockenarbeitsplatzen

Deutsche gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)

Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften
und der Unfallversicherungstréger der &ffentlichen Hand

PZA06_P.DOT
Stand 11/09

ergolastec clean_wet

ergolastec clean_drain

40
- 0216
PP
. v O s W9 o v 8
n ~ 79 8
-

Kugelnoppenoberfldche mit geringem
Drehbewegungswiderstand bei Feuchtarbeitsplétzen

Priif- und Zertifizierungsstelle im BG-PRUFZERT

Dynamostr. 7-11
D-68165 Mannheim

Gelochte Kugelnoppenoberfldche
mit Abflussmdglichkeit fir Nassarbeitsplétze

Tel.: (06 21) 44 56 — 34 30 oder

Tel.: (06 21) 44 56 - O (Zentrale)
Fax: (06 21) 44 56 — 34 70

Internet: http://www.pz.bgn.de
E-Mail: maschinensicherheit@bgn.de
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Einzelne Matten lassen sich ohne Fixierung lose verlegen.

Alle Mattentypen lassen sich auch horizontal im Verbund verlegen, indem sie sich durch ein
Puzzlesystem (spezieller Mattentypen) locker zusammengesteckt werden (Verbindung leicht

I6sbar).
Puzzlevarianten || Schnittvariante

Typ A Ungeschnitten
TypB Eine Langsseite gepuzzelt
TypC Zwei Léngsseiten gepuzzelt
Typ D Eine Breitseite gepuzzelt
TypE Zwei Breitseiten gepuzzelt
TypF Eine Breit- & eine Léngsseite gepuzzelt
Typ G Eine Breit- & eine Léngsseite gepuzzelt, gespiegelt
TypH Eine Breit- & zwei Lédngsseiten gepuzzelt
Typl Zwei Breit- & eine Ldngsseite gepuzzelt
Typd Rundum gepuzzelt
WPk Individl.!glle Losungen !
(z. B. Flachenverbund mit Aussparung)
Typ A Typ B
i
Typ D TypE

Die Matten kdnnen fiir andere Fldchengeometrien individuell zugeschnitten werden.

Deutsche gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV) Priif- und Zertifizierungsstelle im BG-PRUFZERT Tel.: (06 21) 44 56 — 34 30 oder
Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften Dynamostr. 7-11 Tel.: (06 21) 44 56 — O (Zentrale)
und der Unfallversicherungstréger der 6ffentlichen Hand D-68165 Mannheim Fax: (06 21) 44 56 — 34 70

Internet: http://www.pz.bgn.de
PZA06_P.DOT E-Mail: maschinensicherheit@bgn.de

Stand 11/09




BestimmungsgeméRe Verwendung

Einsatzzwecke in der Gastronomie, Groltkiichen, Metzgereien, Schlachtereien, Kihl- und
TiefkUihlzonen, Fischerboote, Krankenhduser, Arzt- und Massagepraxen, Apotheken,
Waschplatze, Verpackungs- und Kommissionierarbeitsplatze in der Lebensmittelindustrie,
Thekenbereiche, etc.

Die Matten sind fir die Verlegung am Boden vorgesehen, wo kein direkter Kontakt mit
Lebensmitteln stattfindet (Betriebsstétten nach EG-VO 852/2004 speziell Anhang 1)

Signifikante Gefahrdungen
Signifikante Gefahrdungen kdnnen entstehen durch

- biologische Ursachen, wie Bakterien, Keime, Toxine und Schadlinge

- chemische Ursachen einschl. Reinigungs- und Desinfektionsmittel sowie
Schmierstoffen

- Fremdkorper jeglicher Quelle

Deutsche gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV) Priif- und Zertifizierungsstelle im BG-PRUFZERT Tel.: (06 21) 44 56 — 34 30 oder
Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften Dynamostr. 7-11 Tel.: (06 21) 44 56 — 0 (Zentrale)
und der Unfallversicherungstréger der &ffentlichen Hand D-68165 Mannheim Fax: (06 21) 44 56 — 34 70

Internet: http://www.pz.bgn.de
PZA06_P.DOT E-Mail: maschinensicherheit@bgn.de

Stand 11/09




6 Hygienerisikobetrachtung
Vorbemerkung zur Gefahrdungsbeurteilung/Risikobetrachtung:

Bei der Beurteilung ist der Anwendungsbereich des Priifobjektes von entscheidender
Bedeutung. Ein direkter Kontakt des Prifobjektes mit Lebensmittel ist bestimmungsgemaf
nicht vorgesehen. Gemafl Gebrauchsanweisung darf Produkt, was mit der Matte in Kontakt
kommt nicht mehr weiterverwendet werden.

Eine Einteilung in Bereiche, wie in der DIN EN 1672-2:2009 erfolgt in dieser Betrachtung
nicht, da es sich bei dem Priifobjekt um einen Matte handelt, die auf den vorhandenen
FuRboden aufgelegt wird und nicht um eine Maschine.

Lebensmittel kann auf und teilweise auch unter die Matte gelangen und dort, abhangig von
den Reinigungszykien auch eine gewisse Zeit verbleiben.

In Anlehnung an die DIN EN 1672-2:2009 ware dieser Bereich mit dem Spritzbereich
vergleichbar, da Produkt mit dem Prufobjekt in Berlihrung kommt, dieses aber nicht mehr
weiterverwendet wird. Auf Grund der Anordnung der Matte auf dem Boden in einen grofieren
Abstand vom Lebensmittelbereich von Maschinen kdnnen hier abgeschwachte
Hygieneanforderungen aus der Norm fir diesen Bereich bei der Betrachtung zugrunde
gelegt werden. Grundsatzlich ist jedoch eine vollstandige griindliche und leichte Reinigung
der Prifobjekte gefordert.

Diesbeziiglich wurden die Priifobjekte einem Fluoreszenztest zur Uberpriifung der
Reinigbarkeit unterzogen. Dieser Test basiert auf dem Merkblatt ,Riboflavintest fir keimarme
oder sterile Verfahrenstechniken”, Ausgabe Dezember 2007 des VDMA Fachverband
Verfahrenstechnische Maschinen und Apparate (Lyoner Str. 18, 60528 Frankfurt am Main).

Das Versuchsprotokoll (Versuchsdaten, Testdurchfihrung, Testergebnis) sind als Anlage
diesem Bericht beigefugt.

Anmerkungen:
e Die Kennzeichnung ,Ja“ oder ,Nein“ (Priifanforderung erfiillt) erfolgt mit einem ,X*. Gibt es pro
Lfd. Nr. nur ein ,X* so gilt dies fir die komplette Lfd. Nr. . Mehrere ,X“ innerhalb einer Lfd. Nr.
beziehen sich auf die jeweiligen Teilaspekte in der Betrachtung.

| Priifanforderung erfiillt
Lfd. %
Nr. | Risiko / Anforderung Betrachtung el
6.1 | Materialien Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPDM) X
6.2 | Oberflachen- Alle Oberflachen sind geschlossen ausreichend glatt X
beschaffenheit der sowie leicht reinigbar.
Materialien
Die Noppen auf der Rickseite weisen (industriell
herstellungsbedingt) teilweise Ausbriiche auf.
Deutsche gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV) Priif- und Zertifizierungsstelle im BG-PRUFZERT Tel.: (06 21) 44 56 — 34 30 oder
Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften Dynamostr. 7-11 Tel.: (06 21) 44 56 — 0 (Zentrale)
und der Unfallversicherungstréger der &6ffentlichen Hand D-68165 Mannheim Fax: (06 21) 44 56 — 34 70
Internet: http://www.pz.bgn.de
PZA06_P.DOT E-Mail: maschinensicherheit@bgn.de

Stand 11/09




Lfd.
Nr.

Risiko / Anforderung

| Priifanforderung erfiillt

Betrachtung &

uleN

Die Noppen befinden sich auf der Unterseite der Matte.
Die Oberflachendefekte sind dadurch aus hygienischer
Sicht unbedenklich.

Eine Reinigung ist trotz der Defekte moglich und kann
auch leicht ausgefiihrt werden (s. Fluoreszenztest). In der
Gebrauchsanweisung/Reinigungsanleitung werden
maximale Reinigungsintervalle angegeben sowie die
Reinigung der Mattenunterseite beschrieben.

6.3

Verbindungen
Innere Ecken
Winkel

Spalte
Totraume

An einzelnen Matten gibt es keine Verbindungsstellen, da | X

die Matten aus einem Teil gefertigt sind.

Werden mehrere Matten mit Hilfe des Puzzles verbunden,
so sind die Verbindungsstellen zur Reinigung l6sbar, gut
zuganglich und leicht reinigbar. Die Reinigung des
Mattenpuzzles ist in der
Gebrauchsanweisung/Reinigungsanleitung beschrleben

Die halbkreisféormigen Noppen auf der Rickseite der
Matte weisen keine Rundungen am Ful3punkt auf. Sie
sind jedoch auf Grund ihrer Grof3e reinigbar, was im
Fluoreszenztest belegt werden konnte.

Deutsche gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV) Priif- und Zertifizierungsstelle im BG-PRUFZERT Tel.: (06 21) 44 56 — 34 30 oder
Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften Dynamostr. 7-11 Tel.: (06 21) 44 56 — O (Zentrale)
und der Unfallversicherungstrager der &ffentlichen Hand D-68165 Mannheim Fax: (06 21) 44 56 — 34 70

PZA06_P.DOT
Stand 11/09

Internet: http://www.pz.bgn.de
E-Mail: maschinensicherheit@bgn.de
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| Priifanforderung erfiillt

Lfd. Z
Nr. | Risiko / Anforderung Betrachtung S5
6.4 | Abfluss von Der Abfluss von Fliissigkeiten hangt direkt vom Gefélle X

Flussigkeiten, Gasen
und Aerosolen

des Fultbodens auf der das Priifobjekt aufliegt ab. Die
Gebrauchsanweisung/Reinigungsanleitung weist auf dies
hin.

Die Locher in der Ausfiihrung clean_drain haben einen
Kragen (fertigungsbedingt), der Flissigkeiten und
Feststoffe zurtickhalten kann.

Die normale Verschmutzung, bis zum vorgegebenen
Reinigungsintervallen (Gebrauchsanweisung/

Reinigungsanleitung) kann als hygienisch unbedenklich

Deutsche gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV) Priif- und Zertifizierungsstelle im BG-PRUFZERT Tel.: (06 21) 44 56 — 34 30 oder
Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften Dynamostr. 7-11 Tel.: (06 21) 44 56 — O (Zentrale)
und der Unfallversicherungstrager der éffentlichen Hand D-68165 Mannheim Fax: (06 21) 44 56 — 34 70

Internet: http://www.pz.bgn.de
PZA06_P.DOT E-Mail: maschinensicherheit@bgn.de

Stand 11/09
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Lfd.
Nr.

Risiko / Anforderung

| Priifanforderung erfiillt

Betrachtung

[
Y

N

D,
5

betrachtet werden. Bei grofteren Verschmutzungen ist
eine sofortige Reinigung vorgeschrieben. Die Reinigung
ist moglich und kann auch leicht ausgefihrt werden (s.
Fluoreszenztest). Es werden Reinigungsintervalle speziell
fur diesen Typ angegeben.

6.5

Reinigbarkeit unter
dem Priifobjekt

Eine Reinigbarkeit unter dem Priifobjekt ist durch
Anheben und Umdrehen bzw. Demontage (L&sen der
Puzzleverbindung, Anheben und Umdrehen) gegeben.
Des Weiteren kénnen die Matten bzw. Mattenteile auch in
Sptulmaschinen gereinigt werden.

6.6

Reinigbarkeit

Das Priifobjekt ist so konzipiert, dass alle Oberflachen
leicht zu reinigen. Dies konnte anhand eines
Fluoreszenztest bestatigt werden (siehe Vorbemerkung
und Anlage).

6.7

Gebrauchsanweisung/
Reinigungsanleitung

Die Gebrauchsanweisung enthélt eine allgemeine
Beschreibung des Priifobjekts.

Die Reinigungsverfahren werden beschrieben inkl. einer
allgemeinen Empfehlung fir zu verwendende
Reinigungsmittel.

Die Gebrauchsanweisung macht Anforderungen an den
Zustand (Sauberkeit) der Reinigungsgeréte.

Fir die Endreinigung (Trinkwasserqualitat ist
vorgegeben), besteht der Hinweis, dass die Matten
anschlieldend zu trocknen sind.

Die Gebrauchsanweisung enthalt Hinweise darauf, dass
das Priifobjekt vor Beginn der Arbeiten auf Sauberkeit
und Beschadigung hin zu kontrollieren ist.

Bei Reinigungsmitteln mit hohem pH-Wert kann es bei
sehr langen Einwirkzeiten zu Anderungen der
Festigkeitswerte sowie einer Veranderung der Oberflache
kommen. Nach Angabe des Auftraggebers geht man
davon aus, dass die Matten nicht Giber einen sehr langen
Zeitraum in solchen Reinigungsmittel eingelegt werden (s.
Email vom 27.05.2010). In der Gebrauchsanweisung
wird eine Zeitraum von maximal 1 Stunde als Einwirkzeit
vorgegeben. Die Matten sind vor der Benutzung auf den
Reinigungserfolg als auch auf Beschadigung zu priifen
und gfs. auszutauschen. Die Verwendung beschéadigter
Matten ist damit ausgeschlossen.

In der Gebrauchsanweisung werden Angaben zur
Desinfektion und den Desinfektionsmittel gemacht.

Deutsche gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)

Priif- und Zertifizierungsstelle im BG-PRUFZERT Tel.: (06 21) 44 56 — 34 30 oder

Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften Dynamostr. 7-11 Tel.: (06 21) 44 56 — 0 (Zentrale)

und der Unfallversicherungstréger der 6ffentlichen Hand

PZA06_P.DOT

Stand 11/09

D-68165 Mannheim Fax: (06 21) 44 56 — 34 70
Internet: http://www.pz.bgn.de

E-Mail: maschinensicherheit@bgn.de
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Sonstiges

Die Prufung wurde an folgendem Prufobjekt durchgefiihrt:

Typ: Ergolastec-clean-wet
Ergolastec-clean-drain
Ergolastec-clean-drain

Maschinennummer: nicht vorhanden

Die Prtfung wurde am 19.04.2010 in Mannheim durchgefihrt.

VVom Fachausschuss ,Nahrungs- und Genussmittel* Herr Baitinger

Dieser Prifbericht umfasst 12 Seiten.

Auszugsweise Vervielfaltigungen des Prifberichtes bedirfen der Genehmigung der Pruf-
und Zertifizierungsstelle.

Iy
<

Mannheim, den 28.05.2010

;:@/80 Baitinger)

7o,

v

Deutsche gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV) Priif- und Zertifizierungsstelle im BG-PRUFZERT Tel.: (06 21) 44 56 — 34 30 oder
Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschafien Dynamostr. 7-11 Tel.: (06 21) 44 56 — 0 (Zentrale)
und der Unfallversicherungstrager der &ffentlichen Hand D-68165 Mannheim Fax: (06 21) 44 56 — 34 70

Internet: http://www.pz.bgn.de
PZA06_P.DOT E-Mail: maschinensicherheit@bgn.de
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Priifbericht

Webersdorf 11

5132 Geretsberg, Osterreich
Telefon +43(0) 7748 7241-0
Telefax +43(0) 7748 7241-11
ergolastec@kraiburg.co.at
www.kraiburg-austria.com

Bestandigkeit der erg_clean gegen Essigsaure

Geretsberg, 26.05.2010
Priifbedingungen:

Probe Nr.1:
Ein 6mm Priifkérper wurde bei 20min 150°C vulkanisiert und 3d bei 24°C in eine 30%ige Essigsaure eingelegt.

Probe Nr.2:
Nullprobe. Ein 6mm Priitkdrper wiirde bei 20min 150°C vulkanisiert und 3d bei 24°C im Klimaraum gelagert.

Auswertung:

Priifmerkmal DIN Norm Einheit Probe Nr.1 Probe Nr.2
ReiBfestigkeit (R1) DIN 53504 MPa 16,0 16,0
Reifdehnung (R1) DIN 53504 % 726 731

Shore A Harte DIN 53505 ShoreA 61 61

Dichte (Festkorper) DIN 53479 g/ccm 1,119 1,119
Riickprallelastizitat DIN 53512 % 46 47
Abmessung vor Belastung mm 59x214 59x214
Abmessung nach Belastung mm 59x214 an

Gewicht vor Belastung g 83,0 83

Gewicht nach Belastung g 83,9

Durch den Einfluss einer 30%igen Essigsaure ist keine Schédigung am Priifkdrper und keine Werteabfall zu erkennen.

Unterschrift: Roland Tutzer

Die Daten des Priifberichts beziehen sich auf den Zustand direkt nach der Herstellung. Lagerung und Transportbedingungen
kénnen die Eigenschaften des Materials beeinflussen.

Sitz der Gesellschaft: Geretsberg | Geschaftsfihrer: Dr. Andreas Starnecker | Firmenbuch-Nr. FN 18036z | Firmenbuchgericht: Landesgericht Ried im
Innkreis | DVR-Nr.: 0717070 | Unbeschrankt haftender Gesellschafter: Gummiwerk Geretsberg Ges.m.b.H. | Mildenburggasse 6 | 5020 Salzburg, Osterreich
Firmenbuch-Nr.: FN 67225k | Firmenbuchgericht: Landesgericht Salzburg
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